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AAC-Wiedergabe

Das ebenfalls vom Fraunhofer Institut ent-
wickelte Datenformat AAC (Advanced Audio
Coding) beseitigt die Nachteile des MP3-
Formates und bietet bei effizienterer Kom-
primierung eine noch bessere Klangqualität.

AC Drive

Mit Hilfe der beiliegenden Media Manager
PC-Software von PhatNoise ermöglicht die AC
Drive-Funktion eine komfortable Verwaltung
von komprimierten, auf CD-Rs oder CD-RWs
gespeicherten Musikdaten.

24-Bit D/A Wandler

Der KDC-W6531 ist mit einem hochwertigen
24-Bit Burr Brown D/A-Wandler ausgestattet,
wie er auch in audiophilen High End-
Komponenten zum Einsatz kommt.

CD-Laufwerk
· Integrierter Decoder zum Abspielen von

AAC-, WMA- und MP3-Files
· Wiedergabe von CD-R/RWs
· 24-Bit D/A Wandler (Burr Brown)
· Anspiel- & Repeatfunktion
· Zufallswiedergabe
· CD-Text Anzeige

Tuner
· Radio Daten System (RDS), PTY
· Radio Text
· FM/MW/LW-Hochleistungstuner
· Automatische Bandbreitenumschaltung K3i
· 24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Audio
· 4 x 50 Watt MOS FET Endstufe
· AC- Drive & Voice Index
· System E’s + (integr. Hoch/Tiefpassfilter)
· Installer Memory
· System Q (Equalizer mit vorprogrammierten

Einstellungen)

Allgemein & Sicherheit
· Security Code
· Abnehmbares Bedienteil
· Abmessung (B x H x T): 182 x 53 x 155 mm
· Gewicht: 1,4 kg

Design
· Motorized Slide Panel
· FL-Display
· Umschaltbare Tastenbeleuchtung 
· LS-Drehregler & Bedienung via „Joystick“

Anschlüsse
· 2 Vorverstärkerausgänge (2,5 V)
· CD-Wechslersteuerung (CH1/CH2 / AUX &

optionaler iPod Adapter)
· Anschluss für werkseitige Lenkradfern-

bedienung & OEM-Display
· Vorbereitet für optionale Fernbedienung
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	Text8: Unverbindliche Preisempfehlung: 259,00 Euro


