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G-Force Sensor

Das KDC-W7031 verfügt über einen integrier-
ten Sensor zur Messung der auf das Fahrzeug
einwirkenden Beschleunigungs- oder G-
Kräfte. Eine Grafik im Radiodisplay zeigt die
frontal und seitlich einwirkenden G-Kräfte an.

Dual Zone

Die Dual Zone-Funktion ermöglicht die Auf-
teilung der Front- und Rearkanäle zur Über-
tragung zweier verschiedener Programm-
quellen. Dabei übernimmt der hintere Kanal
die Aufgabe, ein über den externen AUX-
Eingang eingespieltes Signal auf die rückseiti-
gen  Lautsprecher zu verteilen.

Color-Display

Der CD-Tuner KDC-W7031 verfügt über ein 
neu entwickeltes Color-Display, das dank 
der feinen Auflösung von 128 x 23 Pixel und 
der 8-fach Abstufung bis zu 64 Farbvarianten
darstellen kann.

CD-Laufwerk
· Integrierter Decoder zum Abspielen von

AAC-, WMA- und MP3-Files
· Wiedergabe von CD-R/RWs
· Anspiel- & Repeatfunktion
· Zufallswiedergabe
· CD-Text Anzeige

Tuner
· Radio Daten System (RDS), PTY
· Radio Text
· FM/MW/LW-Hochleistungstuner
· Automatische Bandbreitenumschaltung K3i
· 24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Audio
· 4 x 50 Watt MOS FET Endstufe
· Dual Zone Funktion
· System E’s + (integr. Hoch/Tiefpassfilter)
· Installer Memory
· System Q EX  (Equalizer mit vorprogr. und

frei wählbaren Einstellungen)

Allgemein & Sicherheit
· Security Code
· Abnehmbares Bedienteil
· G-Force Sensor
· Abmessung (B x H x T): 182x53x155mm
· Gewicht: 1,4 kg

Design
· Motorized Slide Panel
· 8 Tone Multicolor FL-Anzeige (Full Dot)
· 128 x 23 Pixel
· Umschaltbare Tastenbeleuchtung 
· LS-Drehregler & Bedienung via „Joystick“

Anschlüsse
· 2 Vorverstärkerausgänge (2,5 V)
· CD-Wechslersteuerung (CH1/CH2 / AUX &

optionaler iPod Adapter)
· Anschluss für werkseitige Lenkradfern-

bedienung & OEM-Display
· Vorbereitet für optionale Fernbedienung
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	Text9: Unverbindliche Preisempfehlung: 299,00 Euro


