
Max. Belastbarkeit
1200 Watt

B x H x T
351 x 351 x 189 mm

Einbautiefe
151 mm

Gewicht
7,9 kg

Ausstattungsmerkmale
· Geeignet für geschlossene Gehäuse und Bassreflex-Betrieb
· Übergroßer 300 mm Carbon-PP Hybrid Konus Woofer mit Reduzierungsring
· Aluminium-Korb aus einem Guß
· Dual Magnet Drive (Doppelschwingspule)
· AFC-Zentrierspinne
· Anschlussterminal für verschiedene Betriebsarten (Reihen-/Parallel-/Bi-AMP-Schaltung)
· Beiliegende Kurzverbindungen für universelle Anschlussmöglichkeiten
· Schalldruckpegel: 93 dB/W/m
· Übertragungsbereich: 20 Hz – 400 Hz
· Magnetgewicht: 2,42 kg

Anschlüsse
· Vergoldete Anschlüsse

Empfohlene Gehäusegrößen
· Geschlossen: 28,3 Liter / (BxHxT) 375 x 350 x 360 mm
· Bassreflex: 42,5 Liter / (BxHxT) 450 x 400 x 340 mm

Rohrabmessungen (Durchmesser/Länge): 76 mm / 127 mm

Max.
1200 W

300
mm

Subwoofer

KFC-WPS1202D

34


	Text1: Unverbindliche Preisempfehlung: 229,00 Euro


