
� Diebstahlschutz durch D-MASK-Plus-System
mit abnehmbarem Bedienteil und MASK-Key

� UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2-K3I mit
RDS-EON, PTY und Radiotext, 24 Stationsspeicher

� 4 x 47 Watt Ausgangsleistung, 2 Cinch-Preouts (1,8V)
� Dual-Zone: Getrennte Programmwiedergabe über
   Front- u. Rear-Kanal mit optionalem Adap. KCA-S210A
� Kalender-Fkt., Programmquellen-Pegelanpassung
� System-Q EX: 3-Band-EQ (Filterfrequenz, Güte)

und Klanganpassung für bestimmte Lautsprecher
� Optionaler Kenwood-DAB-Tuner anschließbar
� Umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün)

H i g h l i g h t s :

D-MASK-Plus-System

Lenkradfernbedienung
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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

D-MASK-Plus RDS-Cassettenreceiver KRC-V879R
und 10fach CD-Wechsler KDC-C717

CD-V8977R
CAR Stereo 2001
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH � REMBRÜCKER STRASSE 15 � 63150 HEUSENSTAMM � TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH � MARXERGASSE 13 � A-1030 WIEN � TEL. 01-713 31 65
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Dual-Zone, OPEL-Display ready

B.M.S. Baß-Management-System

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1099,- / ÖS 7.999,-

� Cassettenlaufwerk mit Dolby B, DPSS-Musiksuchl.
� Baß-Management-System B.M.S. für menügesteuerte

Baßanhebung bei den PS-Endstufen (ab Bj. 99)
� Vario Color Dot-Matrix-Display: stufenlose Änderung

der Beleuchtungsfarbe des Autoradiodisplays
� Scheckkarten-Fernbedienung im Lieferumfang
� CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP und

CD-Text, (DNPP über optionale FB KCA-R6A)
� Hohe Abtastsicherheit bei horizontaler, vertikaler
   und abgewinkelter (45 Grad) Montage
� Besondere CD-Arretierung verhindert das

Herausrutschen der CDs aus dem Magazin

Markteinführung: März 2001
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Vario Color-Display


