
• Hochauflösendes 3farbiges "Full F/L Dot-Matrix-
Display" mit unterschiedlichen Anzeige-Modi

• Bass-Management-System B.M.S. für menügesteuerte
Bassanhebung bei den PS-Endstufen (Bj. ̀ 99-`02) und
Einstellmöglichkeit der Scheitelfrequenz

• Aux-Eingang & Dual Zone-Funktion: Quellenwahl für
zwei Hörzonen mit optionalem Adapter oder Interface

• Anschlussmöglichkeit für OPEL-Display und
werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienungen
unterschiedlicher Kfz-Hersteller

• MP3/CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP
• CD-Textanzeige (CD-Spieler/opt. CD-Text-fähigen CD-Wechslern)

Grosses F/L Dot-Matrix-Display

32 Stationsspeicher

H i g h l i g h t s :

D-MASK-Plus-System

Aux-Eingang, Dual Zone-Funktion
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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

D-MASK-Plus CD-Receiver
 mit CD/MD-Wechslersteuerung

KDC-8021
CAR Stereo 2002
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Unverbindliche Preisempfehlung: 499,- € (in Deutschland); 519,- € (in Austria)Markteinführung: Februar 2002
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• Diebstahlschutz durch D-MASK-Plus-System
mit abnehmbarem Bedienteil und MASK-Key

• Motorisch einstellbarer Neigungswinkel des Bedienteils
• UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2-K3I mit

RDS, PTY und Radiotext, 32 Stationsspeicher
• MOS FET-Endstufe mit 4 x 50Watt (max.), 2 Preouts (1,8V)
• Stummschaltung der integrierten Leistungsendstufe für

bessere Klangqualität über die Vorverstärkerausgänge
• Telefonstummsch., Pegelanpassung, Kalenderfunktion
• System-Q EX: 3-Band-EQ (Filterfrequenz, Güte)
• Anschluss für opt. Digital Radio-Tuner KTC-9090DAB
• Wiedergabe von CDs, CD-Rs und CD-RWs
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