
• Diebstahlschutz durch MASK- und Mask-Key
• UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2 mit RDS,

   Radiotext, autom. Bandbreitenumschaltung K2I
• Maximale Ausgangsleistung: 4 x 44 Watt
• Dual-Zone:  Getrennte Programmwiedergabe über
   Front- und Rear-Kanal mit opt. Adapter CA-C1AX
• 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge (1,8V)
• Schaltbarer NF-Preout (Rear-/Non-Fading)
• Telefonstummschaltung mit zwei Betriebsarten
   (Autotelefon, Kenwood-Navigationssysteme)
• System E´s+:  Vor- und Leistungsverstärker mit

stufenweise schaltb. Hoch- oder Tiefpaßfiltern

H i g h l i g h t s :

MASK-System mit MASK-Key

System E´s+, Lenkradfernbed.

▼

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

CD-Receiver mit RDS und
CD/MD-Wechslersteuerung

KDC-8070W
CAR Stereo ´99
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Vorb. für Anschluß an OPEL-Display

Bedienteil & Rahmen im Holzfinish

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799,- / ÖS 5.899,-

• Menügesteuerte Baßanhebung B.M.S. für 99er
PS-Endstufen (Baß-Management-System)

• Optionaler Kenwood-DAB-Tuner anschließbar
• CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP
• "CD-Text" in Verbindung mit internem CD-Spieler
   und opt. "CD-Text"-fähigen Kenwood-Wechslern
•  DNPS mit internem CD-Spieler (30 CD-Namen)
• Anschluß einer ext. Programmquelle an alle 99er

Steuergeräte mit CD-Wechslerbuchse über opt. Adapter
• Inkl. Lenkradfernbedienung KCA-RC700
• Anschluß für Opel-Display über optionalen Adapter
• Umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün)

Markteinführung: März 1999
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