
• "CD-Text"-Funktion: Anzeige von CD-Informationen
• Anschlußmöglichkeit eines weiteren Wechslers

oder einer DAB-Blackbox über integr. Schnittstelle
• Cinch AUX-Eingang für zusätzliche Signalquellen
• D.R.I.V.E.-Filtersystem
• 20 Bit D/A-Wandler
• "Disc Name Preset System" (DNPS) zur

Speicherung  von 100 CD-Namen
• "Digital Pulse Axis Control" (DPAC) für jitterfreies

Ausgangssignal
• "Digital Optimum Servo Control"

H i g h l i g h t s :

"CD-Text"-Funktion
CD-Namenspeicher für 100 CD's

• Hohe Abtastsicherheit bei horizontaler,
vertikaler und abgewinkelter (45°) Montage

• Besondere CD-Arretierung verhindert das
Herausrutschen der CDs aus dem Magazin

• Abmessungen in mm (B x H x T):
251mm x 199mm x 80mm

• CD-Wechsler inkl. Umschalter für den Betrieb mit
älteren und aktuellen Kenwood-Steuergeräten
(Via CA-SD200 auch an CD-Wechslersteuergeräte
anschließbar, die vor 1994 hergestellt wurden.)

D.R.I.V.E.-Filtersystem
Integrierte Schnittstelle

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Performance Standart 10fach CD-Wechsler

KDC-CPS81
CAR Stereo '98
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UVP: DM 799,- / ÖS 5.899,-


