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KENWOOD D-MASK-System

K3I-Tuner mit Radiotext
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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

KDC-MP6090R
CAR Stereo 2001
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH � REMBRÜCKER STRASSE 15 � 63150 HEUSENSTAMM � TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH � MARXERGASSE 13 � A-1030 WIEN � TEL. 01-713 31 65
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MP3-CDs abspielbar,  System Q

Kalenderfunktion, DAB Control

Markteinführung: Februar 2001

t

� Diebstahlschutz durch D-MASK-System mit
abnehmbarem Bedienteil und Code-System

� UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2-K3I mit
RDS-EON, PTY und Radiotext, 24 Stationsspeicher

� Ausgangsleistung: 4 x 47 W, 2 Cinch-Preouts (1,8 V)
� Telefonstummschaltung mit zwei Betriebsarten
� System Q: 3-Band-EQ mit 7 Klangeinstellungen und

Klanganpassung für bestimmte Lautsprecher
� Optionaler Kenwood-DAB-Tuner anschließbar
� Wiedergabe von CDs, MP3-CDs, CD-Rs und CD-RWs
� Umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün)

� Aux-Eingang über optionalen Adapter CA-C1AX

� Programmquellen-Pegelanpassung, Kalenderfunktion
� CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP

(DNPP über optionale Fernbedienung KCA-R6A)
� CD-Textanzeige in Verbindung mit internem CD-Spieler

und optionalen CD-Text-fähigen Kenwood-Wechslern
� DNPS mit internem CD-Spieler (10 CD-Namen)
� Multicolor Dot-Matrix-Display (Outer Print HPC) mit

White LED und automatischer Dimmer Funktion
� Fernbedienbar mit optionalen FB: KCA-R6A, KCA-RC700
� Anschluß für OPEL-Display über optionalen Adapter
� Baß-Management-System B.M.S. für menügesteuerte

Baßanhebung bei den PS-Endstufen (ab Bj. 99)

MP3 CD-Receiver mit RDS
und CD/MD-Wechslersteuerung

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 899,- / ÖS 6.599,-


