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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Performance Standard CD-Receiver mit RDS
und CD/MD-Wechslersteuerung

KDC-PS9060R
CAR Stereo '98

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65
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Markteinführung: März 1998
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• Diebstahlschutz durch MASK- und Code-System

• UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2 mit RDS

und autom. Bandbreitenumschaltung K2I
• Maximale Ausgangsleistung: 4 x 40 Watt

• Telefonstummschaltung mit zwei Betriebsarten

(Autotelefon, Navigationssysteme mit Sprachausgabe)

• 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge (4V)

• System E's: Vor- und Leistungsverstärker mit

schaltb. Hochpassfiltern (40Hz-220Hz;12dB/Okt.)

• Schaltbarer NF Pre-out (Front-/Non-Fading)

• D.R.I.V.E. Filter-System; 20 Bit D/A Wandler

• Dot-Matrix Display mit Kontrastregelung

• Optionaler DAB-Tuner KTC-959DAB anschließbar

• CD-Text in Verbindung mit int. CD-Laufwerk und den

opt. CD-Wechslern KDC-C661/C711/ und KDC-CPS81

• CD/MD-Wechslersteuerung mit DNPS + DNPP

• DNPS mit internem CD-Laufwerk (30 CD-Namen)

• Illumination mit autom. "Dimmer"-Funktion

• Umschaltbare Tastenbeleuchtung (amber/grün)

• Inkl. Lenkradfernbedienung KCA-RC700

• DNPP über KCA-R6A (optional) möglich

• "CD-Text"-Funktion: Anzeige von CD-Informationen
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UVP: DM 1.199,- / ÖS 8.899,-


