
• Diebstahlschutz durch MASK- und Code-System
• Hochleistungstuner CR-2 mit RBDS

(Anzeige der Stationsnamen und der Uhrzeit)
• 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge (4V)
• Umschaltung auf symetrische Signalüber-

tragung mit 8 Volt Ausgangspegel
• D.R.I.V.E.-Filtersystem; 20 Bit D/A-Wandler
• Stationsnamenspeicher SNPS
• Elektronische Audioregelung, ATT (-20dB/-60dB)
• Menü-System für übersichtliche Bedienerführung
• Umschaltbare Tastenbeleuchtung (amber/grün)

H i g h l i g h t s :

KENWOOD-MASK-System
D.R.I.V.E.-Filtersystem

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Performance Standard CD-Tuner mit RBDS
und CD/MD-Wechslersteuerung

KDC-PS909
CAR Stereo '98

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65
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Markteinführung: März 1998

! ! High Voltage Pre-out (4V/8V)
"CD-Text"-Funktion

• CD-Text in Verbindung mit internem CD-Laufwerk
• CD/MD-Wechslersteuerung mit DNPS + DNPP

(Disc Name Preset System und Preset Play)
• DNPS mit internem CD-Laufwerk (100 CD-Namen)
• SNPS und SNPP Speicher- und Wiedergabe-

möglichkeit von Sendernamen
• Illumination mit autom. "Dimmer"-Funktion
• Optionaler DAB-Tuner KTC-959DAB anschließbar
• Inkl. Lenkradfernbedienung KCA-RC700
• DNPP & SNPP über KCA-R6A (optional) möglich
• "CD-Text"-Funktion: Anzeige von CD-Informationen

! !

UVP: DM 1.299,- / ÖS 9.599,-


