
•	 Variables	Farbdisplay	(Dot-Matrix);	stufenlose	
	 Änderung	inkl.	Voreinst.	für	z.B.	Opel,VW	&	Audi
•	 Wiedergabe	von	CDs,	CD-Rs	und	CD-RWs		
•	 Anschlussmöglichkeit	für	OPEL-Display	und	werkseitig
	 installierte	Lenkrad-FB	unterschiedlicher	Kfz-Hersteller
•	 Anschlussmöglichkeit	für	MP3/CD/MD-Wechsler
•	 Wechslerfunktion	inkl.	DNPS	+	DNPP
	 (DNPP	über	optionale	Fernbedienung	KCA-R6A)	
•	 CD-Textanzeige	in	Verbindung	mit	optionalen	
	 CD-Text-fähigen	Kenwood	CD-Wechslern
•	 Umschaltbare	Tastenbeleuchtung	(rot/grün)	
•	 Fernbedienbar	über	optionale	Fernbedienung

Variables Farbdisplay    

OPEL-Display ready, K3I-Tuner

H i g h l i g h t s :

	 4 x 50 Watt (max.), 2 Preouts

 System E's Light, Rear/NF-Preout
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•	 Nach	vorne	klappbares	Bedienteil	(Flip-down)
•	 Lautstärkedrehregler,	abn.	Bedienteil	&	Sicherheitscode
•	 RDS-Hochleistungstuner	(CR-2-K3I),	24	Stationsspeicher	
•	 Ausgangsleistung	4	x	50	Watt	(max.),	2	Preouts(2,0V)		
•	 System	E´s	Light:	abhängig	wählbare	Hochpassfilter
	 für	Front-/Rear-Ausgang,	Tiefpassfilter	für	Fader-
	 unabhängigen	Vorverstärkerausgang	mit	Pegelsteller
•	 Schaltbarer	Preout	(Rear/Non-Fading)
•	 System	Q:	3-Band-EQ	mit	6	Klangeinstellungen
•	 Speicher	für	Klangregelung,	Telefon	Mute	&	ATT	
•	 Aux-Eingang	über	optionalen	Adapter	oder	Interface
•	 Anschluss	für	opt.	Digital	Radio-Tuner	KTC-9090DAB	



unverbindliche Preisempfehlung: EuR 349,- (in Deutschland)


