
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

2 Wege Komponenten-Lautsprechersystem

KFC-P502
CAR Stereo '97

H i g h l i g h t s :

2 Wege Komponenten-Lautsprechersystem

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65
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• Spitzenbelastbarkeit: 75 Watt
• Musikbelastbarkeit: 50 Watt
• Übertragungsbereich: 45Hz-30kHz
• Übergangsfrequenz: 6kHz
• Wirkungsgrad: 90 dB
• Impedanz: 4 Ohm
• Einbautiefe Woofer: 48mm
• Einbautiefe Tweeter: 19,5mm
• Inline Frequenzweiche

      Markteinführung: Januar 1997 Unverbindliche Preisempfehlung: DM 199,-
ÖS 1.459,-

• 130mm  "Pearl-Mica"-Tieftonlautsprecher
• 25mm "P.P.T.A." Balanced-Dome-Midrange

mit Neodym-Magnet
• Abmessungen des Woofers (B x H x T):

158mm x 158mm x 63mm
• Abmessungen des Hochtöners (B x H x T):

39mm x 39mm x 19,5mm
• komplettes InstalIationsmaterial inkl. Lautsprecher-

kabel und Befestigungsmaterial
• Auslaufmodell: KFC-P305

!" NEW-DESIGN


