
• 300mm Subwoofer-Lautsprecher
• Extrem hochleistungsfähiges Subwooferchassis
• Extrem starke und feste "PBO"-Tieftonmembran

für extreme Membranauslenkung (+/- 15mm)
• Grosse vergoldete Anschlüsse für große Kabel-

querschnitte und hohe Klangqualität
• Abmessungen (B x H x T): 315mm x 315mm x 170mm
• Empfohlene Gehäusegrösse: (mit 21mm MDF)

Geschlossen: 28,3 Liter
Bassreflex: 42,5 Liter
Bassreflexrohr: 76mm Durchmesser

178mm Länge

H i g h l i g h t s :

1200Watt Spitzenbelastbarkeit

für kompakte Gehäuse
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P R O D U K T I N F O R M A T I O N

30cm dB-Drag-Subwoofer

KFC-W1205DB
CAR Stereo 2002
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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300mm "PBO"-Tieftonmembran

• dB+ Woofer - Ideal für Boom-CARs
• Silberfarbener Stahlkorbrahmen
• Innenbelüftete Schwingspule
• Grosser Strontium-Magnet
• Spitzenbelastbarkeit: 1200Watt
• Nennbelastbarkeit: 300Watt
• Übertragungsbereich: 20Hz-&00Hz
• Wirkungsgrad: 93dB/W/m
• Impedanz: 4Ohm
• Einbautiefe: 155mm
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Markteinführung: Februar 2002 Unverbindliche Preisempfehlung: 229,- € (in Deutschland); 240,- € (in Austria)


