
SUBWOOFER-VERSTÄRKER-SET
KFC-WDA69RC

Car Entertainment 2004

Technische Daten
Mono-Endstufe

Max. Ausgangsleistung 200 Watt
Übernahmefrequenzen: 50 / 80 / 100 / 150 Hz
Signal/Rauschabstand: 85 dB
Frequenzgang: 30 - 200 Hz

Lautsprecher
Übertragungsbereich: 30 - 6000 Hz
Impedanz: 2 x 0,75 Ohm

Ausstattungsmerkmale
Mono-Endstufe

Max. Ausgangsleistung 200 Watt
Class-D-Technik für dynamische Basswiedergabe
Hohe Laststabilität (1,5 Ohm)
Vergoldete Cinchanschlüsse
Hochpegeleingang zum Anschluss von Autoradios ohne Vor-
verstärkerausgang
Einstellbare Eingangsempfindlichkeit, wählbare Übernahme-
freuenzen, Phasenumkehrschalter (Kabelfernbedienung)

Lautsprecher
Ovale 6 x 9 inch Subwoofer
Konusmembran aus einer Kombination von Pearl-Mica
und „Whisker“ (Titan Oxid Whisker)
Spezielle Gummisicke
Vergoldete Anschlüsse, Magnetgewicht: 442 g
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UVP: 299,- €  (in Deutschland)

ab März 2004

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65

Subwoofer-Endstufen-Set bestehend aus zwei 6“x9“ Subwoofern und einer 200 Watt-Endstufe

Zwei ovale Subwoofer (6“ x 9“)

„Whisker“ -Membran

• Neues Bass-Systemkonzept für kompakte Fahr-
zeuge - ideal zur Montage in der Heckablage

• Kabelfernbedienung, Lautsprecherabdeckungen
und Anschlusskabel im Lieferumfang

Highlights:

200 Watt Mono-Endstufe

Class-D-Technik

Allgemein
Endstufe
Abmessungen (BxHxT):195 x 30 x 155  mm
Gewicht: 0,8 kg
Lautsprecher
Abmessungen (BxHxT):255 x 184 x 110,4  mm
Einbautiefe: 76,4 mm


