
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

6fach-MD-Wechsler

KMD-C80
CAR Stereo '95
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: FRÉDÉRIC SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1.799,-
ÖS 13.199,-

Ausstattung:

• MD-Wechsler mit 6fach Magazin

• 1-Bit D/A-Wandler mit Noise Shaper 3. Ordnung

• 20-Bit Digitalfilter & 192faches Oversampling

• Vier 1-Bit D/A-Wandler-System

• "Digital Pulse Axis Control" für jitterfreies

Wandlerausgangssignal

• "Digital Optimum Servo Control" minimiert

Signalausfälle

• Bedienbar über alle neuen Kenwood-Komponenten

mit Wechslersteuerung

• Signal/Rauschabstand > 94 dB

Kanaltrennung 85 dB

Dynamikbereich > 94 dB

• Klirrfaktor 0,005 %

• Abmessungen (B x H x T): 200 x 75 x 145 mm

• Gewicht: 2 kg

Markteinführung: August 1995

H i g h l i g h t s :

"Digital Optimum Servo Control"

Vier 1-Bit D/A-Wandler-System

20-Bit Digitalfilter

Zufallswiedergabe über alle MDs
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