
• Aux-Eingang über optionalen Adapter oder Interface
• System Q: 3-Band-EQ mit 6 Klangeinstellungen
• Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte

Lenkrad-FB unterschiedlicher Kfz-Hersteller
• Anschluss für MP3/CD/MD-Wechsler und opt.

Digital Radio-Tuner KTC-9090DAB
• MP3/CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP

(DNPP über optionale Fernbedienung KCA-R6A)
• CD-Textanzeige in Verbindung mit optionalen

CD-Text-fähigen Kenwood-CD-Wechslern
• Mehrfarbiges LC-Display mit weißer Schrift
• Fernbedienbar über optionale Fernbedienung

Flip-Panel mit Lautstärkedrehregler

Dolby BNR, System Q & DAB Control

H i g h l i g h t s :

4 x 47 Watt Ausgangsleistung

Hochleistungstuner mit K3I

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RDS-Cassettenreceiver mit
CD/MD-Wechslersteuerung*

KRC-594
CAR Stereo 2003

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0
Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Markteinführung: Februar 2003

• Nach vorne klappbares Bedienteil (Flip-down)
• Lautstärkedrehregler, abn. Bedienteil & Sicherheitscode
• UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2-K3I mit

RDS, PTY und Radiotext, 24 Stationsspeicher
• Cinch-Vorverstärkerausgang (2V), 4 x 47 Watt
• Telefonstummschaltung mit zwei Betriebsarten

(Autotelefon, Kenwood-Navigationssysteme)
• Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory)
• Elektronisches Autoreverse-Cassettenlaufwerk
• Musiksuchlauf DPSS, Dolby BNR, Bandzählwerk
• Übersichtliches Multicolor-Display
• Umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün)

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 229,- (in Deutschland)

* CD/MD-Wechslersteuerung nur möglich mit Kenwood-Wechslern ab Bj. 99


