
H i g h l i g h t s :

4 x 44 Watt Ausgangsleistung

                 RDS-Tuner mit Radiotext

▼

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RDS-Cassettenreceiver mit
CD/MD-Wechslersteuerung und Flip-Down-Panel

KRC-677R
CAR Stereo ´99

▼
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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Dot-Matrix-Display mit "White LED"

      Cassettenlaufwerk mit Dolby B

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 479,- / ÖS 3.299 ,-

• Nach vorne klappbares Bedienteil (Flip-down)
• Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil
• UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2 mit

RDS-EON, PTY und Radiotext
• Maximale Ausgangsleistung: 4 x 44 Watt
• 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge (1,8V)
• Telefonstummschaltung mit zwei Betriebsarten
• Elektronische Audioregelung, Loudness
• Pegelabsenkung (-20dB) mit Lautstärkeaufblendung
• Dot-Matrix-Display mit autom. "Dimmer"-Funktion
• Elektr. Autoreverse-Cassettenlaufwerk mit Dolby B
• Musiksuchlaufsystem (T-Adv.)

• Optionaler Kenwood-DAB-Tuner anschließbar
• CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP
• Eingangswahlfunktion CD-Wechsler CD-CH1/2 / AUX
• "CD-Text"-Anzeige in Verbindung mit
   "CD-Text"-fähigen Kenwood-CD-Wechslern
• Umschaltbare Tastenbeleuchtung (amber/grün)
• IR-Empfänger (Scheckkarten-FB KCA-R6A oder
   Lenkrad-FB KCA-RC700 optional erhältlich)
• Anschluß einer ext. Programmquelle an alle 99er

Steuergeräte mit CD-Wechslerbuchse über opt. Adapter
• DNPP über KCA-R6A (optional) möglich

Markteinführung: Februar 1999

• Austauschbare Frontblende (CA-677)
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