
• Diebstahlschutz durch SRM und Sicherheitscode
• Extrem empfindlicher Hochleistungstuner CR-1 für

störungsfreien Empfang mit RDS und EON
• Maximale Ausgangsleistung: 4 x 35 W
• 2 Cinch Vorverstärkerausgänge mit 1,8V
• Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory)
• Elektronische Audioregelung, Loudness
• Attenuator (-20dB) mit autom. Lautstärkeaufblendung
• Menü-System für übersichtlichere Bedienteile und

bessere Bedienerführung

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RDS Kassettenreceiver KRC-857R

KRC-857R
CAR-HiFi '96

H i g h l i g h t s :

SRM  und Sicherheitscode
Hochleistungstuner CR-1

2 Vorverstärkerausgänge 1,8V
Menü-System und DNPS
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Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799.-
ÖS 5899.-
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• Steuerung aller CD/MD-Wechslerfunktionen
• Disc Name Preset System (DNPS)
• Umschaltbare Displaybeleuchtung

(grün/orange/positiv/negativ)
• Elektronisches Kassettenlaufwerk mit Dolby B
• Musiksuchlaufsystem (DPSS) und Tunercall im

Kassettenlaufwerk
• Integrierter IR-Empfänger
• Bessere Anpassung durch mattschwarze Blende
• Telefonstummschaltung
• RDS-gesteuerte Zeitanzeige

        Markteinführung: März 1996


