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Grosses F/L 3D-Graphic-Display

K3I-Tuner mit Radiotext
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CDs, MP3-CDs, CD-Rs/RWs abspielbar

Built-In Amplifier Mute Control▼

� Diebstahlschutz durch abnehmbares Flip Down-
Bedienteil und Sicherheitscode

� UKW/MW/LW-Hochleistungstuner CR-2-K3I mit RDS,
"Enhanced Other Network", PTY, 24 Stationsspeicher

� Ausgangsleistung: 4 x 47 W, 2 Cinch-Preouts (1,8 V)
� System E´s+: Hoch- /Tiefpassfilter und Pegelsteller

für Fader-unabhängigen Vorverstärkerausgang
� Wiedergabe von CDs, MP3-CDs, CD-Rs und CD-RWs
� MP-3 Datenstruktur: max. 8 Ebenen, je 253 Files
� AUX IN zum Anschluss für externe Signalquellen
� Dual-Zone System: getrennte Programm-

wiedergabe über Front- und Rear-Kanal

� Hochauflösendes F/L Dot-Matrix-Display mit 3-D Grafik
und wählb. Display-Modus für zweizeilige Information

� Telefonstummschaltung und Kalenderfunktion
� CD/MD-Wechslerfunktionen mit DNPS + DNPP
� CD-Textanzeige in Verbindung mit internem CD-Spieler

und optionalen CD-Text-fähigen Kenwood-Wechslern
� Opt. Kenwood Digital-Radio-Tuner anschliessbar
� System Q: 3-Band-EQ mit 7 Klangeinstellungen
� Fernbedienung im Lieferumfang (Scheckkarte)
� Bass-Management-System B.M.S. für menügesteuerte

Bassanhebung bei den PS-Endstufen (ab Bj. 99)
� Power Off Timer-Funktion für Pkw's ohne Zündplusleitung

MP3 CD-Receiver


